
○　埋立状況 2351.1 m3

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 計

6.0 7.6 9.2 12.9 5.6 5.1 7.5 5.7 7.0 4.5 2.9 7.1 81

収集ごみ 4.0 5.6 7.0 8.4 3.2 2.9 4.1 2.5 4.5 4.4 2.2 4.3 53

直搬ごみ（一廃） 2.0 2.0 2.2 4.5 2.4 2.2 3.4 3.2 2.5 0.1 0.7 2.8 28

直搬ごみ（産廃） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6.0 7.6 9.2 12.9 5.6 5.1 7.5 5.7 7.0 4.5 2.9 7.1 81.1

12.0 15.2 18.4 25.8 11.2 10.2 15.0 11.4 14.0 9.0 5.8 14.2 162.2

0.0 0.0 0.0 0.0 26.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27

12.0 15.2 18.4 25.8 37.9 10.2 15.0 11.4 14.0 9.0 5.8 14.2 188.9

○　地下水、放流水等の状況

4月7日 5月12日 6月2日 7月7日 8月4日 9月23日 10月6日 11月3日 12月8日 1月5日 2月2日 3月2日 最大値

pH 7.7 7.5 8.0 8.0 7.9 7.4 7.4 8.0 7.5 7.5 7.9 7.9

BOD又はCOD(mg/L） 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 未満 1.9 0.5 未満 0.5 未満 0.7 0.5 未満 0.5 未満 1.9

SS(mg/L) 0.6 0.5 0.5 0.5 0.8 0.5 未満 0.6 0.5 0.5 未満 0.5 未満 0.5 未満 0.5 0.8

窒素含有量(mg/L) 4.15 8.11 9.75 12.70 9.57 13.10 7.05 11.50 6.51 11.30 5.44 6.09 13.1

pH 7.5 7.4 7.5 7.6 7.4 7.4 7.5 7.5 7.5 7.2 7.4 7.6

BOD又はCOD(mg/L） 0.5 未満 0.5 未満 0.5 未満 0.5 未満 0.5 未満 0.5 未満 0.5 未満 0.5 未満 0.5 未満 0.5 未満 0.5 未満 0.5 未満 0.5 未満

SS(mg/L) 0.5 未満 0.5 未満 0.5 未満 0.5 未満 0.5 未満 0.5 未満 0.5 未満 0.5 未満 0.5 未満 0.5 未満 0.5 未満 0.5 未満 0.5 未満

窒素含有量(mg/L) 0.48 0.59 0.56 1.02 0.40 5.09 3.70 0.87 0.45 0.44 0.20 0.17 5.09

電気伝導率(上流) 17.6 20.3 20.8 22.0 22.9 25.1 22.1 24.4 24.6 24.7 21.6 23.5

塩化物ｲｵﾝ(上流) 8.96 9.48 9.10 9.63 10.10 9.70 7.90 8.97 8.60 8.83 8.76 9.18

電気伝導率(下流) 25.6 23.8 23.9 23.3 22.0 24.0 24.7 22.6 22.4 23.1 21.3 26.5

塩化物ｲｵﾝ(下流) 10.10 9.87 9.80 9.54 10.40 9.40 9.36 9.68 9.88 10.20 9.96 10.10

○　その他施設の状況

4月7日 5月12日 6月2日 7月7日 8月4日 9月23日 10月6日 11月3日 12月8日 1月5日 2月2日 3月2日

無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無

無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無 無
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令和２年４月１日時点

 直接埋立ごみ量（t)

 焼却残渣（t)

 中間処理残渣（t)

 埋立ごみ量（ｔ）

浸出水処理施設規模 １５㎥／日 浸出水処理方式 接触ばっ気法（脱窒）＋凝集沈殿＋砂ろ過＋活性炭吸着

埋立対象廃棄物 焼却残さ、不燃ごみ、粗大ごみ、覆土

埋立地面積 ３，０７０㎡ 埋立容量 ６，５００㎥ 遮水工 土えん堤・二重シート構造
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